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部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

5 組立の完成 6 棚板（小）の取付け 7 ポストの取付け

3 棚板（大）の組付け2 横パイプの組付け

組立ての際は、組立説明書通りに正しく組立ててください。間違った組立て
は、けがの原因になります。
平坦な場所でご使用ください。
ポストスタンドとしての目的以外には使用しないでください。
設置場所を移動される際は、必ず積載物を取り除いてから行ってください。
風の強く当たる場所には設置しないでください。
本体に強い衝撃を与えないでください。
汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色
などの原因になります。
取付けたポストの上に物を置かないでください。スタンドが揺れた際に落下
するおそれがあります。
棚板の上に乗らないでください。
棚板には1段当たり８kg以上載せないでください。
本製品に物をたてかけないでください。本製品の転倒や破損に繋がるおそれ
があります。

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危
険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示して
います。

注 意

■製品仕様／寸　法：（約）幅36.5×奥行30×高さ 83cm
　　　　　　　　　　　　　 (※アジャスター含む)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　材　質：スチール
　　　　　　仕上げ：焼付塗装

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解
されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

4 ポスト取付板の組付け

1 アジャスター・支柱（上）（下）の組付け
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⑪十字穴付き
タッピンねじ

①支柱 ( 上 )L
④支柱 ( 下 ) 前側 L

③支柱 ( 下 ) 後ろ側

❶  ③支柱 ( 下 ) 後ろ側  と  ④支柱 ( 下 ) 前側 L  に  ⑩アジャスター  を
　  取り付けてください。(2 箇所 )
❷  ③支柱 ( 下 ) 後ろ側  と  ④支柱 ( 下 ) 前側 L  を  ①支柱 ( 上 )L  に差し込み、
　  ⑪十字穴付きタッピンねじ  で  仮締め  してください。(2 箇所 )
❸  右側も❶❷と同様に組付けてください。

1  で組付けた支柱 (L)(R) に、図のように
⑥横パイプ  を  ⑫十字穴付きねじ  で
  仮締め  します。(４箇所 )

図のように支柱 (L)(R) に  ⑦棚板 ( 大 )  を
 ⑫十字穴付きねじ   で  仮締め  します。
(４箇所 )

支柱 (L)(R) 上部に図のように  ⑨ポスト取付板  を載せ、
  ⑫十字穴付きねじ   、  ⑬フランジナット  で
  仮締め  します。(4 箇所 )

  仮締め  していたねじを全てしっかりと
  本締め  し、本体の傾きやガタツキが
無いことを確認して組立ての完成です。

※本体が傾いたり、ガタつく場合は  ⑩ア
　ジャスター  を回して調整してください。  ２  で組付けた  ⑥横パイプ  に

  ⑧棚板 ( 小 )  を図のようにセット
してください。

図のように  ⑭六角穴付き丸先ねじ  をポスト底面の穴と
 ⑨ポスト取付板 の Aの穴に通します。(Aの穴に合わないポストは
Bの穴 または Cの穴に通してください )
その後、  ⑮ワッシャー  を挟み  ⑬フランジナット  でしっかり取付
けてください。取り付けの際は付属の  ⑯六角棒スパナ  をご使用
ください。

⑪十字穴付きタッピンねじ  の   本締め  
は押し込むように徐々に力を入れて
奥までしっかり締め込んでください。

締め付けすぎにはご注意ください。
⑨ポスト取付板  が変形したり、ポスト内部へ浸水する原因と
なるおそれがあります。

⑪十字穴付きタッピンねじ  は
押し込むように 徐々に力を入れて奥までしっかり締め込んでください。

こちらの穴は
 ２ で使用します

重ねる⑩アジャスター

ご不明点がございま
したら、二次元コード
よりWebサイトの「お
問合せ」、もしくは「よ
くある質問｣をご確認
ください。通信料金は
お客様のご負担とな
ります。

部品内容

①支柱（上）L…1

前
側
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②支柱（上）R…1

③支柱（下）
　　後ろ側 …2 ④支柱（下）前側 L …1 ⑤支柱（下）前側R …1

⑥横パイプ…2

⑫十字穴付き
ねじ…12

⑭六角穴付き
丸先ねじ…4

⑬フランジ
　ナット…8 ⑮ワッシャー

…4⑩アジャスター
　…4

⑦棚板（大）…1

⑧棚板（小）…1

⑨ポスト取付板…1
袋にひとまとめになっています。

本体の組立てには使用しません。
うち4つは
本体の組立てには
使用しません。

⑯六角棒
　スパナ…1⑪十字穴付き

　タッピンねじ…4

前
側

前
側

●組立ての際は、   ドライバーをご用意ください。
●組立ての際は、必ず手袋を着用してください。

※穴が4つ開いている方が外側です。

※穴が3つ開いている方が外側です。

先が丸い

六角穴

十字穴

⑦棚板 ( 大 )

⑥横パイプ

⑪十字穴付きタッピンねじ  は取付け穴にねじ溝を作りながら締めるためのねじで、取付け
穴よりねじの方が大きくなっているため、押し込むように徐々に力を入れて  奥までしっかり
と締め込んでください。  ⑪十字穴付きタッピンねじ  を取り付ける際はドライバー先端の ＋ 
部分と  ⑪十字穴付きタッピンねじ  の  ＋  が合うドライバーで取り付けてください。また、
ドライバーの握りが太く長めのものをご使用された方が楽に取り付けできます。

拡大図

拡大図
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支柱のねじ穴がへこ
んでいる側が外側に
来るように
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⑩アジャスター

⑧棚板 ( 小 )

⑥横パイプ

ポスト
※イメージポストは
品番PH-58Pです

(別売 )

一番長い

⑯六角棒スパナ

Aの穴

Bの穴

Cの穴
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⑫十字穴付きねじ


