
日本製の品質 本体
3年保証※

新潟の工場で生産。
本体3年保証※でアフターサービスも充実。
品質に自信があるからできるダイニチの特長です。
※詳細は本カタログの裏面をご覧ください。

万一の際にも安心の自動停止機能。

3［トリプル］安全装置付き

ダイニチ品質が誇るポイント

「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ。

【対震試験】

振動装置で強い揺れの際にしっかりと
安全装置が作動し、運転を停止するかを試験

【機器内過熱試験】

吹出口をふさぎ、機器内が高温になりすぎ
た時に安全装置が作動するかを試験

毎日使うものだから、さまざまな試験をくり返し、安心してお使いいただける製品づくりを行っています。

メイン暖房からスポット暖房まで暮らしに合わせてお使いください。パワフルに暖めるダイニチは、
日本製と安心にこだわります。
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停止装置対震自動

停止装置室温異常自動

装置過熱防止

※温風「強」運転時

1,200Ｗ※の暖房パワーで、
コンパクトながら足元から

しっかり暖めます。

パワフル暖房

静かな運転音 Wセンサー
ダブル

温風「強」運転時でも
30dB※のささやき声並の静かさです。

※EFH-1200Fの場合、EF-1200Fは32dB。
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（EFH-1200Fの場合）
EF-1200Fは
約3分でOFF。

人がいないと 人が入ると

人の動きを検知して
自動でON/OFF。

暖めすぎを
抑えます。

人の出入りが頻繁な場所などに便利です。

「自動」運転モードは、
室温約22℃を
自動でキープします。

EF-1200F
オープン価格

ブラウン（T）
JANコード:4951272 030379

ホワイト（W）
JANコード:4951272 030362

暖　房 1,200Ｗ
（50/60Hz）

加湿セラミック
ファンヒーター

主な機能

切タイマー（1時間・2時間）

カンタン持ち運びハンドル

チャイルドロック

除菌フィルター

抗菌気化フィルター

半透明白色タンク
（Aɡ+抗菌アタッチメント）

省エネセンサー

入タイマー（6時間・8時間）

切タイマー（1時間・2時間）

チャイルドロック

除菌フィルター

省エネセンサー

入タイマー（6時間・8時間）

主な機能

セラミック
ファンヒーター

オープン価格

移動に便利な
ハンドル付き

●操作パネル：EFH-1200F

ブルー（A） 
JANコード:

4951272 030409

ホワイト（W）
 JANコード:

4951272 030386

●操作パネル：EF-1200F

長時間加湿 キレイな水と空気でうるおう
約8時間の
連続運転が可能な

トレイ内の雑菌やカビの繁殖を抑える
シーズン※
フィルター寿命3

取り込む空気を清潔に

抗菌気化フィルター

除菌フィルター [背面]

タンクやトレイのヌメリを抑える

Aɡ+抗菌アタッチメント

お手入れ
ラクラク!

カンタン
お掃除タンク

引出式トレイ

3.8Lタンク

個室や寝室で 補助暖房に キッチンに 脱衣所や洗面所に

静かに、しかもパワフルに空間を暖めながら、心地よいうるおい※を
お届けする快適性。そして、日本製にこだわる確かな品質と安心設計。
この暖かい心地よさを、ぜひ実感してください。
※ EFH-1200Fのみ

※裏面の「消耗部品の
　交換時期」をご覧ください。

EFH-1200F
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

暖　房 1,200Ｗ（50/60Hz） 加湿量 480mL/h（50/60Hz） タンク容量 3.8Lタンク

広口なので
洗いやすい。

手軽にお掃除でき、
いつも清潔。

タンクキャップに装着

省エネ
センサー

温度
センサー


